
Fonctionnement

Synoptique

Le logiciel de la borne DIVA est basé sur la suite logicielle Winstar.

Son interface graphique ergonomique guide l’utilisateur pas à pas dans la réalisation des pesées en toute 
autonomie.

Sa bibliothèque de langues permet une utilisation adaptée au langage du chauffeur de camion.

Borne 
WIN-DIVA tactile

Logiciel
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Caractéristiques générales

Interface ergonomique guidant l’utilisateur étape par étape.

• Choix de la langue       • Choix du mode de pesage

• Sélection des données par liste déroulante   • ou saisie libre (configurable)
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Caractéristiques du programme

Le logiciel WinDiva de la borne DIVA utilise les données de la suite logicielle Winstar.

• Ecran de gestion de Winstar et paramétrage

La liste des champs est configurable.

Les libellés sont modifiables.

Les fichiers et champs disponibles pour la borne DIVA sont:

Client
Fournisseur
Destination
Transporteur
Origine
Chantier
Produit
Données simples 1/2/3/4 
(Exemple : «Données 1» 
renommée en «commentaire»)
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Multilingue

Les langues utilisables sont configurables (9 langues max.)

Un outil de configuration et traduction des messages est intégré au logiciel WinDIVA
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La couleur du fond d’écran et du texte est modifiable.

Le type de saisie pour chaque champ est configurable.

L’impression du ticket de pesage est paramétrable 
(en entrée, sortie ou entrée/sortie)

Ecran configurable
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Interconnexion

Raccordement et interconnexion des bornes et ordinateurs de gestions en Ethernet.

Elle dialogue avec les indicateurs de pesage de la gamme Arpège Master K ou avec des indicateurs de marques 
différentes (nous consulter).

Votre contact Nos fiches produits 
sont téléchargeables 

depuis notre site 
www.masterk.com

Siège social
Bâtiment n°6 - 15 Rue du Dauphiné
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480
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